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EXCEPTIONALLY
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Royale wfb

5/32” saxony uni
aspect soyeux 

100% PA IMPREL® FINESSE

retors 2 bouts &
 thermofixé

dossier
Twinback

hauteur du velours
± 12 mm

hauteur totale
± 15 mm

poids du velours
± 2.500 g/m²

poids total
±  3.300 g/m²

nombre de points/m2

± 136 000

résistance à la lumière
≥ 5-6

résistance à l’eau
≥ 4-5

résistance thermique
± 0,14 m² K/W

isolation aux bruits d’impact
± 32 dB 

classement feu
Cfl-s1 (EN 13501-1)
en pose collée

5/32” Uni-Saxony 
Seidenglanz

100% PA IMPREL® FINESSE

2fach gezwirnt &
 thermofixiert

rücken
Twinback

polhöhe
± 12 mm

gesamthöhe
± 15 mm

polgewicht
± 2.500 g/m²

gesamtgewicht
±  3.300 g/m²

noppen/m2

± 136 000

lichtechtheit
≥ 5-6

wasserechtheit
≥ 4-5

wärmedurchlasswiderst.
± 0,14 m² K/W

trittschalldämmung
± 32 dB

klasa palności
Cfl-s1 (EN 13501-1)
bei vollflächiger Verklebung

5/32” plain saxony
silky look

100% PA IMPREL® FINESSE

two-ply heatset

backing
Twinback

pile height
± 12 mm

total height
± 15 mm

pile weight
± 2.500 g/m²

total weight
±  3.300 g/m²

tuft density/m2

± 136 000

light fastness
≥ 5-6

water resistance
≥ 4-5

thermal resistance
± 0,14 m² K/W

sound insulation
± 32 dB

fire class
Cfl-s1 (EN 13501-1)
only with full adhesion
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5/32” uni saxony
zijdeglans

100% PA IMPREL® FINESSE

2 draads getwijnd &
gethermofixeerd

rug
Twinback

poolhoogte
± 12 mm

totale hoogte
± 15 mm

poolgewicht
± 2.500 g/m²

totaal gewicht
± 3.300 g/m²

aantal noppen/m2

± 136 000

lichtechtheid
≥ 5-6

waterechtheid
≥ 4-5

warmtedoorlaatweerst.
± 0,14 m² K/W

geluidsisolatie
± 32 dB

brandklasse
Cfl-s1 (EN 13501-1)
indien verkleefd
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